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橡胶硫化剂 DTDM

化学名称: 4-4’-二硫化二吗啉

分 子 式: C8H16N2O2S2
结 构 式:

分 子 量: 236.4
CAS NO: 103-34-4

产品规格:

指标名称 晶形料 粉料 颗粒

外观（目测） 白色晶形料（颗粒）

初熔点 ℃≥ 120.0 118.0 118.0

加热减量 %≤ 0.30 0.30 0.30

灰分%≤ 0.30 0.30 0.30

筛余物(840μm)% ≤ 0.00 0.00

筛余物(150μm)% ≤ 0.1

筛余物(63μm)% ≤
0.5

粒径 mm 2.50

性 状: 白色针状结晶。相对密度 1.32-1.38。溶于苯、四氯化碳、稍溶于丙酮、汽油，难

溶于乙醇、乙醚、不溶于水。遇无机酸或无机碱分解。在常温下储存稳定。无毒，有鱼腥

味。触及皮肤或粘膜能引起强而持久的辛辣感。

用 途: 本品可用作天然橡胶和合成橡胶的硫化剂和促进剂。使用本品胶料不喷霜、不污

染、不变色、易分散。用于有效和半有效硫化体系时所得硫化胶耐热性能和耐老化性能良

好。在硫化温度下能释放活性硫，有效硫含量为 27%，操作安全，单独使用时硫化速度慢，

与噻唑类、秋兰姆类及二硫代氨基甲盐并用能提高硫化速度。本品尤其适用于丁基橡胶，

主要用于制造轮胎、丁基内胎，胶带和耐热橡胶制品，也用于高速公路的沥青稳定剂。

包 装: 25kg 塑编袋、纸塑重合袋、牛皮纸袋。

贮 存: 应储存在阴凉干燥、通风良好的地方。包装好的产品应避免阳光直射，有效期 1
年。
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