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橡胶硫化剂 DTDM-80

载体:EPDM
成分: 80% 4,4-二硫代二吗咻和 20%聚合物及分散剂的混合物

活性含量: 80%
颜色: 白色

门尼 ML1+4 50°C : s50
密度：1.17

DTDM-80 预分散母胶粒

功能 橡胶硫化剂

产品物性

组成
80% 4,4 二硫代二吗啉和 20%聚合物及分散剂的混合

物

外观 原色为白色颗粒，图为定制版粉红色颗粒

比重 约 1.17

灰份（%） 约 3.00

硫含量,% 约 21.60

应用资料

用途

DTDM-80采用高纯度微粉 DTDM 经抗静电及防吸潮处理后,加入胶

结剂及分散剂制成.可改善一般DTDM易吸潮的缺点,且具有良好的

分散性. DTDM-80 可作为橡胶硫化剂和促进剂,用作硫化剂时，焦烧

安全性好；用作促进剂时，硫磺的用量可适当降低。使用本品胶

料不喷霜，不污染，不变色。与硫磺相比,可增加制品的耐疲劳，

耐老化性能. DTDM-80 称量时,可采用自动计量,不结块,不吸潮,使
用量*,从而确保制品的均一性及稳定度,不良率大幅下降.DTDM-80
无毒无污染,具有不飞扬,易分散的特点.适宜自动称量,确保称量.

用量 3 - 5 份

包装 25kgs 纸箱内 PE 袋

储存与作业安全 原封室温 25℃以下存放期 12 个月
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